Akce: Oprava verejného prostranstvi - Studanka
Stuperi: DSP+DPS, 08/ 2009

PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifika¢ni Gdaje

1.1 Stavba : : Oprava vefejného prostranstvi a veiejné zelené
kraj : Plzensky

katastralni uzemi : Studanka u Tachova

obec : Studanka

druh stavby : rekonstrukce

1.2 Investor : Obec Studanka

Studanka 170,
347 01 Tachov

1.3 Projektant : Ing. Olga Havlikova, IC 49221434
autorizovany inzenyr pro dopravni stavby,
Cislo autorizace: CKAIT 0300922
Lomena 12, 360 04 Karlovy Vary
tel. : 777282002, e-mail: havlikova.o@seznam.cz

Stupen dokumentace : Dokumentace pro stavebni povoleni a zadani stavby

2. Zakladni udaje o stavbé

Struény popis se zdiavodnénim navrzeného feSeni:

Uzemi uréené pro vystavbu se nachazi v k.u. Studanka u Tachova 561223 a leZi ve vychodni
¢asti obce Studanka. Jednd se o opravu stavajiciho vefejného prostranstvi a vetfejné zelené.
Bude proveden novy ziviény povrch stavajici vozovky v plose 400m2 a na nezpevnéné plose
pro parkovani budou provedeny vegetacni tvarnice. Bude zde vybudovéno jedno stani pro
invalidy s povrchem zbetonové dlazby a chodnikem navazujicim na planovanou

bezbariérovou rampu ke vchodu do kulturniho domu a ttadu obce.

Privodni zprava strana 1



Akce: Oprava verejného prostranstvi - Studanka
Stuperi: DSP+DPS, 08/ 2009

Piedpokladany prubéh stavby:

Zahajeni stavby se piedpoklada po ziskani dotaci v roce 2018. Stavba bude trvat cca 6 — 8
tydnt. Nebude délena na etapy. Dokonceni stavby by mélo byt nejpozdé€ji koncem stavebni
sezony, tj. 10-11/2018.

Vazby na planovaci dokumentaci:

Zameér je v souladu se schvalenou uzemné pldnovaci dokumentaci.

Charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti:

Oprava stavajiciho vetfejného prostranstvi a vefejné zelené je navrzeno na pozemcich p.p.c.
243/4 - druh pozemku: ostatni plocha, zpiisob vyuziti: ostatni komunikace, pozemku p.p.c.
243/3 - druh pozemku: ornd ptida a p.p.C. 1789/3 druh pozemku: ostatni plocha, zplisob

vyuziti: ostatni komunikace. VSechny pozemky jsou ve vlastnictvi Obce Studéanka.

Vliv technického feSeni a jejiho provozu na Kkrajinu, zdravi a zivotni prostredi:

Oprava stavajici cesty nema zadné dopady na krajinu, zdravi ani Zivotni prostfedi. Pouze pfi
provadéni stavby miize dojit ke zhorSeni Zivotniho prostfedi stavebnimi pracemi a pohybem
stavebnich mechanismi, zejména prasnosti a zvySenou hladinou hluku.

Stavba nema Zadné vazby na ostatni planované stavby v zajmovém tzemi.

3. Prehled vychozich podkladi a prizkumi

Projektant vychézel z nésledujicich podkladu:

- geodetické zaméteni lokality
- 7jiSténi stavajicich inzenyrskych siti
- vlastni prohlidka uzemi

- potizeni fotodokumentace

4. Clenéni stavby

Zpusob ¢islovani a znaceni — stavba je délena na objekt SO 01 Komunikace a plochy a SO 02

Sadové Upravy.

5. Podminky realizace stavby

Stavba nema Zadné vécné ani Casové vazby na dalsi souvisejici stavby jinych stavebnikil
v z4jmovém uzemi. Pfed zah4jenim praci bude provedeno vytyceni vSech inzenyrskych siti.
Stavbu bude provadét pouze jeden vybrany zhotovitel, ktery zajisti jeji plynulost. Zajisténi

pristupu na stavbu je po stavajici jednosmérné komunikaci. Pii stavbé budou potieba dilc¢i
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uzavirky cca v délce nékolika hodin vzdy v dobé pokladky ziviénych vrstev. Nejsou zde
mozné zadné objizd’ky. Protoze se ale jedna o cestu s velice malym provozem, nemély by

vzniknout zadné dopravni problémy.

r wr

6. Predavani ¢asti stavby do uZivani

Stavba bude pfedana po tiplném dokonceni, neni navrzeno postupné piredavani.

7. Dotcena ochranna pasma, chranéna izemi, pamatky

Stavba se nenachdzi v chranéném uzemi, zatopovém uzemi, nedotyka se zadné kulturni

pamatky, pamatkové rezervace ani pamatkové zony.

8. Zasah stavby do uzemi

Stavba nevyvold zadné bouraci prace. Bude provedeno kaceni mimolesni zelen¢ a nasledné

bude provedena vysadba zelené. Podrobné viz pfiloha C.2 — Vegetacni tpravy.

Stavbou nebude dotend dopravni a technicka infrastruktura ani Zadné vodni toky.

9. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

Pti stavbé komunikace nebude potieba ptipojeni na telekomunikace ani na jiné druhy energie.
Ptipadné ptipojeni mobilni buiiky na elektrickou energii zvazi a vytidi dle své uvahy vybrany
dodavatel stavby.

Naklddani s odpady viz ptiloha E. Zasady organizace vystavby.

10. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni

prostredi

Bezpecnost prace a ochrana zdravi: VSichni pracovnici budou pfed zahajenim praci nalezité o

predpisech pouceni. Vykopy pro vsakovaci ptikopy a drendzni ryhy budou fadné oznaceny a

zajistény, u vsakovaciho ptikopu v km 0,260 vlevo bude vykop za tmy oznaCen svétlem.

Vseobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci jsou uvedeny :
- Zakonik prace - zakon ¢. 262/2006 Sb- t¢innost od 1.1. 2007

- Nafizeni vlady ¢.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich — uc¢innost od 1.1.2007

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005
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- Zékon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci) — G€innost od 1.1.2007

- Zakon 338/2005 Sb Uplné znéni zédkona o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti
prace

- Vyhl. &. 498/201Sb CUBP o evidenci pracovnich tirazii

- Vyhl. CUBP ¢&. 48/1982, kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technického zatizeni

- Vyhl. min. stavebnictvi €.77/1965 a vycviku, zpiisobilosti a registraci obsluh stavebnich
stroji

- Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimdalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na docasnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna
smérnice ve smyslu ¢1.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

Technické zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v piislusnych
vyhlaskach a norméach.

Stavba nema trvaly negativni vliv na Zivotni prostredi.

11. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

Stavba je navrzena tak, Ze spliuje zédkladni pozadavky, jako mechanick4 odolnost a stabilita, a
bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich. VSechny stavebni a montazni prace musi

byt provedeny podle platnych norem a pti dodrzeni vSech bezpecnostnich predpist.

Projektova dokumentace je v souladu s pfislusnymi normami, zejména CSN 73 61 10 -
projektovani mistnich komunikaci, CSN 73 60 56 - odstavné a parkovaci plochy a s dalimi

navazujicimi normami a TP.

12. DalSi pozadavky - pristup, uZivani osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou MMR CR ¢&. 369/2001 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace.

Vypracovala:

Ing. Olga Havlikova srpen 2009, doplnéno 12/2017
autorizovany inZenyr pro dopravni stavby CKAIT 0300922
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