Akce: Oprava veiejného prostranstvi - Studanka
SO 01 Komunikace a plochy
Stupeni: DSP+DPS, 08/2009

1.

Technicka zprava

Identifika¢ni udaje:

Nazev zakazky : Oprava verejného prostranstvi a verejné zelené
Misto stavby : Studanka

Stavebnik : Obec Studanka, Studanka 170, 347 01 Tachov

Zodp. projektant : Ing. Olga Havlikova, Lomend 12, 360 04 Karlovy Vary
Technické reSeni:

Stavajici mistni komunikace je 4-5 m Siroka, bude na ni provedena povrchova oprava.
Smérové a vyskové vedeni komunikace zlstava zachovano.

Oprava MK je navrZzena po odfrézovani primérné 20 mm zivice a fadném ocisténi
z nasledujicich konstrukénich vrstev:

Asfaltovy beton stied. ACO 11 50 mm CSN EN 13108, CSN 73 6121
Spojovaci posttik SP 0,3 kg/m2*  CSN EN 12271, CSN 73 6129
Asfaltovy beton stied.-vyrov. ACO 11 CSN EN 13108, CSN 73 6121
Spojovaci posttik SP 0,3 kg/m2*  CSN EN 12271, CSN 73 6129
Konstrukce celkem min. tl. 50 mm

* Pozn.: Uvadéno v mnozstvi zbytkového asfaltu

Odvodnéni bude jako dosud do ptilehlého terénu.

V km 0,006 — 0,041 vpravo bude provedeno parkovisté¢ pro 9 osobnich automobili
skupiny O2 a jedno pro imobilni. Parkovaci stani jsou navrzena $ikma 45°, Sitka stani
2,40 m, hloubka parkoviité s moznosti pievisu je dle CSN73 6056 4,5 m. Na mistni
komunikaci je navrzena vodorovna cara V 10d (Parkovaci pruh). Aby bylo dosazeno
potiebné hloubky, je uvaZzovano stani s pievisem pro automobily skupiny O2. Sitkové
pomeéry jsou dobfe patrné v piiloze ¢.2 Situace.

Pocet parkovacich stani pro 2 zaméstnance a navstévni plochu 100 m2:
N=7x1,25x1=9 automobild

Konstrukce parkovisté je navrzena z nasledujicich konstrukénich vrstev:

Dlazba vegeta¢ni DL 100 mm CSN 73 6131-3
Loze z DDK (fr.0-4 mm) L 40 mm CSN EN 12271, CSN 73 6129
Stérkodrt’ min. tl. SD 200 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126
Konstrukce celkem min. tl. 340 mm

Pozadované E4.r = min. 45MPa.
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Parkovisté je upnuto mezi silni¢ni obrubniky 150 x 300 x 1000 do betonového loze
s operou. Vyznaceni jednotlivych stani bude provedeno z fadku ¢ervené betonové dlazby
typu Best-klasiko.

V misté stani pro invalidy je povrch z plné zdmkové dlazby, stejné tak i navazujici
chodnik, ktery je od tohoto stani vySkové odsazen o 20mm. Tento chodnik je navrzen
Sitky 2 m — viz situace, v budoucnu bude navazovat na bezbariérovou rampu ke vchodu
do objektu.

Konstrukce chodniku je navrZena z nésledujicich konstrukénich vrstev:

Zamkova dlazba DLI 60 mm CSN 73 6131-1
Piskové loZe L 30 mm CSN 73 6126
Stérkodrt’ SD 150 mm_CSN 73 6126
konstrukce chodniku celkem 240 mm

Konstrukce chodniku je upnuta na strané€ u parkovisté do silni¢nich obrubniki a na strané
opacné do zahonovych obrubnikd 50 x 200 x 500 do betonového loze s opérou.

Chodnik je na komunikaci pfipojen sniZzenym obrubnikem na naSlap 0,02 m a bude zde
proveden varovny pas z dlazby pro nevidomé v barvé ¢ervené.

Plochy kolem parkovisté¢ budou upraveny, ohumusovany a osety travnim semenem. V
ramci této stavby budou vyménény stavajici rozbité obrubniky v délce 65 m a prikopova
tvarnice podél ptilehlé stény budovy v délce 41,3 m.

Parkovisté bude oznaceno svislou dopravni znackou IP 11b (Parkovisté, kolmé nebo
Sikmé stani) a stani pro imobilni znac¢kou IP12 (Vyhrazené parkovisté se symbolem O1).

Zavérem:

Pted zahajenim praci je nutné nechat podzemni inZzenyrské sit¢ vytycCit a vytyCeni fadné
zajistit.

Veskeré prace pii realizaci stavby budou probihat mimo vetejny provoz a proto neni tfeba
navrhovat 7zaddnd docasnd ani trvald dopravni opatieni. Pfesto je tifeba, aby vSichni
pracovnici zhotovitell byli prokazatelné seznameni s veskerymi bezpecnostnimi predpisy,
aby ani pfi jednoduchosti stavby nedoslo k pracovnimu trazu.

Ptilohy:

1. Situace s rozhledovym trojihelnikem vlevo pii vyjezdu do jednosmérky
2. Situace s obalovymi ktivkami pro vozidlo popelait

K. Vary, srpen 2009 Vypracoval: Ing.Havlikova



