REKONSTRUKCE OPLOCENI OBJEKTU MS NA P.P.C. 260/1, K.U. STUDANKA U TACHOVA — A B

A Pravodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby, ] ; y ’ ’
REKONSTRUKCE OPLOCENI OBJEKTU MS NA P.P.C. 260/1, K.U. STUDANKA U

TACHOVA

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni tzemi, parcelni isla pozemku),
Studanka 151, k.u. Studanka u Tachova, p.p.¢. 260/1

c) predmeét projektové dokumentace. 3
Pfedmétem dokumentace je rekonstrukce ¢&asti oploceni u stavajiciho objektu MS

Studanka vcéetné zpevnéné plochy zalivu pod oplocenim.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
Obec Studanka, Studanka 170, 347 01 Tachov

b) jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo 5
c¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A1.3 Udaie o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka

osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v€etné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé, s vyznaenym oborem, popfipadé
specializaci jeho autorizace,

Miroslav Vala, Zelivského 1749, 347 01 Taghov
autorizovany technik pro pozemni stavby, CKAIT - 0201587

c) jména a pfijmeni projektant(l jednotlivych ¢asti dokumentace véetné Cisla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyru a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladi
Pro zpracovani projektové dokumentace bylo pouZito:
» katastralni mapa k.u. Studanka u Tachova v méfitku 1:1000
* vlastni zaméfeni objektu
* polohopisné a vy3kopisné zaméfeni pozemku (vypracoval Radek Petrasek- zeméméfiCska

¢innost Bor)
* Platné zakony, vyhladky a technické normy, zejména:
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stavebni zakon ¢.183/2006 Sb ve znéni pozdéjSich pfedpisu

zakon €. 274/2001 o vefejnych vodovodech a kanalizaci

vyhlaska €. 428/01 k zakonu ¢&. 274/2001

zakon €. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi

Zakon €. 22/1997 o technickych pozadavcich na vyrobky

Zakon €. 185/2001 o odpadech

Vyhlaska MZP CR 383/01 o podrobnostech nakladani s odpady

CSN 75 6101 Stokové sité a pripojky

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 733050 Zemni prace

CSN EN 1610 pro provadéni kanalizaci a pfipojek

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a pFipojek

TNV 75 6910 Zkousky kanalizaCnich zafizeni

CSN EN 476 Vseobecné pozadavky na stavebni souéasti stok a kanalizaénich pfipojek

gravitanich systémd

CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pfipojek

TNV 75 0161 Nazvoslovi kanalizaci

TNV 75 6911 Provozni fad kanalizaci

CSN 75 0905 Vodotésnost nadrzi

CSN 75 6261 Destové nadrze

CSN 72 1006 Kontrola zhutné&ni zemin a sypanin

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodU

CSN 33 2000-4-41 - Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpeénost. Kapitola 41: Ochrana pred

urazem elektrickym proudem

+ CSN 33 2000-1 - Elektrotechnické ptedpisy. Elektricka zafizeni. Cést 3: Stanoveni
zakladnich charakteristik

« CSN332000-4-43 - Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpeénost. Kapitola 45: Ochrana proti
nadproudim

«  CSN332000-4-481 - Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost. Kapitola 48: Vybér
ochrannych opatfeni podle vnéjSich vlivi. Oddil 481: Vybér opatfeni na ochranu pfed
urazem elektrickym proudem podle vnéjSich vlivu.

« CSN 33 2130 - Vnitfni elektrické rozvody

« CSN 33 2000-5-51 — Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Kapitola 51: VSeobecné piredpisy

+  CSN 33 2000-5-52 — Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

« CSN EN 12464-1 — Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostort — Cast 1: Vnitini
pracovni prostory

+ CSN EN 1838 — Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

+ CSN EN 50172 — Systémy nouzového unikového osvétleni

A.3 Udaje o uzemi

a) rozsah feSeného uzemi
Stavba je navrZena na pozemku investora nachazejicim se na vychodnim okraji zastavéné
Casti obce .

b) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisi—(pamatkova rezervace, pamatkova
zbna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové Uzemi apod.),
Pozemek uréeny k zastavbé nepodléha zadné ochrané dle jinych pravnich predpisu.

c) udaje o odtokovych pomérech,
Odtokové poméry se stavbou neméni

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani,
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Stavba je navrZzena v souladu s plathym uzemnim planem

e) udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Uuzemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve
kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Uprav podmifnujicich zménu v
uzivani stavby, udaje o jejim souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

Stavba nepodléha Uzemnimu ani stavebnimu fizeni.

f) idaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Uzemi,

Obecné pozadavky na vyuziti Uzemi byly zapracovany do navrhu stavby.

g) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organda,

Pfi zpracovani dokumentace se vychazi ze stavajiciho stavu a okolni zastavby s
minimalnimi rozestupy mezi objekty. Obecné pozadavky na vystavbu byly dodrzeny.

h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Pro stavbu nebyly stanoveny Zadné vyjimky

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic
Vlastni stavba neni podminéna zadnymi investicemi

j) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti).

Zastavéné pozemky (v€etné pozemkd, ve kterych jsou pFipojky inz. siti):

katastr. uzemi poz. €. druh pozemku vlastnik

Studanka u Tachova | 260/1 ostatni plocha |Obec Studanka, ¢.p. 170, 34701
Tachov

Sousedni pozemKky:

Studanka u Tachova 2701 zahrada Voron Ivan, Machova 1715, Tachov
Voronova Véra ¢p. 129, Studanka

Studanka u Tachova | st. 177 | zastavéna plocha |Kotlan Pavel, p.140, Studanka
a nadvofri

Studanka u Tachova 196 orna plda Matouskova B. ¢p. 100, Studanka

Studanka u Tachova | 1789/3 ostatni plocha- |Obec Studanka, &.p. 170, 34701
komunikace Tachov

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,
Jedna se o0 zménu stavajiciho oploceni a zpevnéné plochy

b) ucel uzivani stavby,
Stavba bude vyuzivana pro ob&anskou vybavenost

c) trvala nebo doCasna stavba,
Jedna se o trvalou stavbu

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisum (kulturni pamatka apod.),
Stavba neni kulturni pamatkou, neni chranéna podle jinych pravnich pfedpisa.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkl na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Jedna se o oploceni.
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f) udaje o splnéni pozadavku dotCenych organu a pozadavkl vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisu
Pozadavky dot&enych organt nebyly vzneseny

g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni,
Pro stavbu nebyly stanoveny zadné vyjimky ani ulevova feseni

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funk&nich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell / pracovnikl apod.),

zastavéna plocha 51,5 m?
obestavény prostor 0
podlahova plocha budovy bytové 0

pocet bytu 0

vySka stavby 1,45-1,75 m

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi apod.),

spotfeba NN 0 kWh / rok
spotfeba tepla 0 MWh / rok
ohfev teplé vody 0 MWh / rok
spotifeba vody om?

Destoveé vody se nefesi
Produkce odpadu se nefesi

j) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),
Zahajeni vystavby  04/2017

Ukong&eni vystavby 04/2020
k) orientacni naklady stavby.

CELKEM 214.000.00 K¢&

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
Jedna se o jednoduchou stavbu, ¢lenéni nebylo provadéno.



REKONSTRUKCE OPLOCENI OBJEKTU MS NA P.P.C. 260/1, K.U. STUDANKA U TACHOVA — A B

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a)

b)

)

h)

charakteristika stavebniho pozemku.

Stavenisté se nachazi ve vychodni ¢asti obce Studanka na p. p. €. 260/1, k.u. Studanka u
Tachova. Pozemek je mirné svazity smérem k severovychodu. Pozemek je uréen uzemnim
planem pro zastavbu ob&anské vybavenosti. V dosahu jsou rozvody NN, vodovod,
kanalizace, STL plyn.

vyCet a zavéry provedenych priazkumd a rozboru (geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum,stavebné historicky prizkum apod.),

Prizkumy nebyly provadény.

stavajici ochranna a bezpectnostni pasma

Na pozemku ur€eném pro vystavbu se nachazi ochranné pasmo STL plynovodni pFipojky.

poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Po dobu provadeéni stavebnich praci mize byt kratkodobé zvysSena prasnost a hluénost, ta
v§ak nebude nad miru béznou pfi provadéni téchto praci. Stavebni prace budou probihat v
max. dennim rozmezi 7:00 — 19:00 hod. Pfi provozu stavby nebudou sousedni pozemky
ani stavby dot¢eny. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno v maximalni mozné mife Setfit
pfirozené okoli. Odtokové poméry se neméni.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Asanace pozemku ani demolice objektu neni potfeba. V ramci stavby nebude potifeba
pokaceni vzrostlych drevin.

pozadavky na maximalni zabory zemeédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k
plnéni funkce lesa (doCasné / trvalé),

Maximalni zabor ZPF bude cca 0 m?

uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),

Stavebni pozemek je napojen na stavajici komunikaci, kanalizaci, vodovod, rozvody NN a
STL plynu

vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Vlastni rekonstrukce oploceni neni vazana zadnymi podminkami ani souvisejicimi
investicemi.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o oploceni pozemku matefské skoly, v celkové délce 25,72 m (oploceni s
betonovou podezdivkou, vraty a vratky) a 42,17 m oploceni pomoci ocelovych sloupku a
draténého pletiva. Dale pak zpevnéni zalivu u pFijezdové komunikaci o vymére 51,5 m?

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a)

b)

urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
Jedna se o vymeénu stavajiciho doZilého oploceni za nové

architektonické rfeseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni.
Jedna se o jednoduchou stavbu oploceni s betonovou podezdivkou a vyplni v polich a
zpevnéné plochy asfaltovym betonem.
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B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Objekt neni uréen k vyrobé

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Oploceni kopiruje pavodni stav, bezbariérové FesSeni je pfevzato.

B.2.5 Bezpec&nost pfi uzivani stavby
P¥i provozu stavby budou vznikat bézné pozadavky na bezpe€nost osob a ochranu zdravi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a) stavebni feseni
1. Oploceni prilehlé ke komunikaci bude provedeno jako zdéna konstrukce s vyplnémi
mezi pilifi a vlozenymi vraty a vratky.
2. Oploceni kolmé na komunikaci bude provedeno jako pletivo na sloupcich.
3. Zpevnéna plocha bude mit zivicny povrch, lemovany betonovymi obrubami.

b) konstrukéni a materialové feSeni
1. zaklady z betonu prostého, podezdivka a pilife z betonovych prefabrikatd s vliozenou
vyplni z plotovek plastovych na vodorovny ocelovy profil. Vrata a vratka z ocelovych
profill s vyplni z desek cemento-tfiskovych s povrchovou Upravou.
2. Ocelové poplastované sloupky, poplastované pletivo.
3. Asfaltovy beton, betonové obruby.

c) mechanicka odolnost a stabilita
Jedna se o jednoduchou stavbu, pfi jejimz navrhu nebyl provadén staticky vypocet. Navrh
byl proveden na zakladé podkladl vyrobcl stavebnich materiald, jejich deklarovanych
technickych a statickych veli€in.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni,
Jedna se o jednoduchou stavbu

b) wvycet technickych a technologickych zafizeni.
Jedna se o oploceni, nevyskytuji se zde technicka a technologicka zafizeni

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni
Nefesi se

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
Nefesi se
b) energetickd narocnost stavby
Bez energie
c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii.
Ve stavbé se nevyskytuji.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

NereSi se.
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B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostifedi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi,
NefeSi se.
b) ochrana pfed bludnymi proudy,
NefeSi se.
c) ochrana pfed technickou seizmicitou,
Stavba se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti
d) ochrana pfed hlukem,
Nefesi se.
e) protipovodnova opatfeni,
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) Nefesi se.
b) Nefesi se.

B.4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho feSeni,
Dopravni feSeni v této lokalité je stavajici.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni stavebniho pozemku je provedeno novym sjezdem ze stavajici pfijezdové
komunikace. V dal$i fazi bude provedeno parkovisté pro 3 OA (neni soucasti této PD)

c) doprava v klidu

V této lokalité je minimalni dopravni zatizeni
d) pési a cyklistické stezky

V ramci stavby se nefesi

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

a) terénni Upravy, .
Pfi stavbé budou provedeny terénni Upravy k vyrovnani plochy pod stavbou. Caste¢né
bude proveden zafez do stavajiciho terénu u novych vratek.

b) pouzité vegetacni prvky,
Nefesi se.

¢) biotechnicka opatfeni
V ramci této stavby biotechnicka opatfeni nebudou provadéna

B.6 Popis vlivli stavby na zZivotni prostiredi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,
Stavba nepodléha posouzeni dle zakonl €.17/1992 Sb., €. 244/1992 Sb. a &. 100/2001 Sb.
ve znéni pozdéjsSich predpist. Stavba svym uzivanim a provozem nebude mit negativni
vliv na zZivotni prostfedi. Stavba pfi svém provozu nebude produkovat zadny nebezpecny
odpad.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
zivoCichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,
Navrhovana stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu.
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vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavenisté se nenachazi na uzemi Natura 2000

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

Podminky nebyly stanoveny

navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.

Pro stavbu nejsou navrzena zadna ochranna ani bezpecnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva.
Nefesi se.

B.8 Zasady organizace vystavby

a)

b)

d)

potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavenisté je napojeno na vodovod a elektrické vedeni. El. energii bude mozno odebirat z
rozvodd NN v objektu MS. Piedpokladana spotfeba el. energie je 10 kWh na mésic. Voda
pro zafizeni staveni$té bude odebirana z vefejné vodovodni sité. Pfedpokladana spotfeba
vody na stavbu je 0,25 m®. Material na stavbu bude dovazen a skladovan pouze na
pozemku investora.

odvodnéni stavenisté -spodni voda nedosahuje urovné zakladovych konstrukci, a tudiz
nepocitame se zafizenim pro odCerpavani této vody.

V alternativnim pfipadé vzniku velkého mnozstvi srazkovych a spodnich vod vyskytlych v
zakladové spare, bude nutno tuto vzniklou problematiku fesit pouzitim ponorného Cerpadia
a vodu ze zakladové spary odc€erpat.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Objekt MS je napojen na stavajici komunikaci, vodovodni, plynovodni pfipojku a na
rozvody NN.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Po dobu provadéni stavebnich praci mize byt kratkodobé zvySena prasnost a hluénost, ta
v§ak nebude nad miru béznou pfi provadéni téchto praci. Stavebni prace budou probihat
v max. dennim rozmezi 7:00 — 19:00 hod. Rezim stavby prob&hne tak, aby nedochazelo k
ovlivnéni okolnich nemovitosti. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno v maximalni mozné
mife Seftfit pfirozené okoli.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
Stavenisté bude oploceno,

maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé),
Pro zafizeni staveni$té bude vyuzito cca 50 m? plochy pozemku

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Pfi vystavbé dojde k vyprodukovani minimalniho mnozstvi odpadl stavebnich materiald, a
stavebni suti, ktera bude odvezena na fizenou skladku.

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Bilance zemnich praci bude nevyrovnana, ¢ast vykopku bude nutné odvézt na fizenou
skladku.

ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

Pfi stavbé budou dodrzovany zasady ochrany zivotniho prostfedi

zdsady bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisi5)
Nepfedpoklada se dosazeni pozadavkl pro nutnost zajisténi koordinatora BOZP a
vypracovani planu BOZP dle § 14 zakona 309/2006 Sb.
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[) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Objekt neni uréen pro bezbariérové uzivani stavby
m) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni,
Pfi feSeni sjezdu budou zajistény rozhledové poméry
n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u€inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Pro stavbu nebyly stanoveny specialni podminky pro vystavbu
0) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Stavba bude zahajena v terminu 03/2018
ukonéeni stavby v terminu 03/2021
V Tachové 02/2018 Vypracoval: Miroslav Vala
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